Adaptér kdblovy DC 5.5%2.1 mm na 8mm
konektor

Kéd produktu: AM9122
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Konektor: 5,5x2,1 mm
Krytie: IP20

Popis produktu:

Prakticky redukény kabel umoznujlici prepojit nabfjacky s vystupom DC 5.5%2.1 mm s batériovymi systémami vyuzivajicimi
konektor 8mm, DC konektor. Tento adaptér je idealny pre Sirokl Skalu elektrickych zariadeni, ako su elektrobicykle, kolobezky,
skutre alebo mensie priemyselné aplikacie.

Technickeé Specifikacie

Vstupny konektor: DC 5.5x2.1 mm (samica)
Vystupny konektor: DC 8 mm (samec)
Dizka kabla: 20 cm

Materidl vodica: vysoko kvalitnd med'
Izolacia: flexibilny PVC

Tepelnd odolnost: az 105 °C

Hmotnost: 17 g

Stupen krytia: 1IP20

Funkcie a vlastnosti

Moznost predizenia alebo Upravy dosahu nabijac¢ky ¢i DC napéajacieho zdroja.
Vhodné pre prepojenie DC zariadenia rovnakého priemeru konektora.
Odolné konektory s pevnymi kontaktmi pre bezpecny prenos pridu.
Flexibilny kdbel umoznuje pohodIind manipulaciu aj v obmedzenom priestore.

Idealne pre
¢ Nabijacky a napdjacie adaptéry s DC 5.5x2.1 mm konektorom
o Elektrické kolobezky, elektrobicykle, DC elektroniku a prislusenstvo
e Servisné a doméce pouzitie, rozsirenie dosahu napéjania

Obsah balenia

e 1x adaptér DC 5.5%2.1 mm samica —» DC 5.5%2.1 mm samec

Preco zvolit tento produkt

¢ Univerzalne vyuZitie pre siroku skdlu DC zariadeni.
¢ Jednoduchd a rychla instaldcia bez nutnosti Uprav.
¢ Spolahlivy prenos vdaka kvalitnému vodic¢u a preciznym konektorom.
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