Ventildtor 120x120x25mm, DC 12V, IP20,
EEC0251B1
Kéd produktu: AM4646
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Varianty produktu:

Parametry produktu:

Napatie: 12 V DC
Velkost: 120x120 mm
Konektor: XH2,54 - 2pin
Krytie: IP20

Zivotnost: 70,000 hodin

Popis produktu:

Vykonny axialny ventildtor znacky SUNON urceny na spolahlivé chladenie elektroniky, napdjacich zdrojov, rozvadzacov a
priemyselnych zariadeni. Model EEC0251B1-000C-A99 kombinuje vysoky prietok vzduchu, dlhd Zivotnost a kompaktny Standardny
rozmer 120 mm, ¢o ho robi idedlnou vol'bou pre profesiondlne aj OEM aplikacie.

Technickeé Specifikacie

Vyrobca: SUNON

Model: EEC0251B1-000C-A99

Typ: axialny DC ventilator

Napajacie napatie: 12 V DC

Rozsah prevadzkového napatia: 6-13,8 V DC
Prikon: 5,4 W

Maximalny prikon: 6,22 W

Prudovy odber: 451 mA (max. 519 mA)
Otéacky: 3100 ot./min

Prietok vzduchu: 108,2 CFM (183,8 m3/h)
Staticky tlak: 7,11 mmH20

Hlu¢nost: 44,5 dB(A)

Loziska: guli¢ckové (ball bearing)
Zivotnost: 70 000 hodin pri 40 °C
Rozmery: 120 x 120 x 25 mm
MontéZne otvory: 4x, priemer 4,3 mm
Pripojenie: 2pin konektor JST-PH (rozstup 2,0 mm)
Hmotnost: 157 g

Krytie: IP20

Prevadzkova teplota: —10 az +70 °C
Skladovacia teplota: —40 az +70 °C

Funkcie a vlastnosti (ovladanie, kompatibilita, vyhody pouzitia)

Bezkefovy DC motor pre stabilnt a efektivnu prevéadzku

Gul'dc¢kové loziska zaistujuce dlhi Zivotnost aj pri nepretrzitom chode

Ochrana proti prepdélovaniu napajania

Automaticky restart pri zablokovani rotora

Smer otacania: proti smeru hodinovych ruciciek pri pohl'ade z ¢ela ventiladtora

Standardny rozmer 120 mm umozfuje jednoduchl nahradu za iné ventilatory rovnakej velkosti

Idedlne pre (typické pouzitie)

Chladenie rozvédzacov a priemyselnej elektroniky
Napéjacie zdroje, menice napatia a vykonové moduly
Serverové skrine a sietové zariadenia

Laboratérnu a meraciu techniku

LED aplikacia s vyssim tepelnym zatazenim

Obsah balenia

e 1x axidlny ventildtor SUNON EEC0251B1-000C-A99




Preco zvolit tento produkt (zhrnutie hlavnych benefitov)

Vel'mi vysoky prietok vzduchu pri zachovani kompaktnych rozmerov
DIha Zivotnost 70 000 hodin vdaka guli¢ckovym loZiskdm

Spolahliva prevaddzka s integrovanymi ochrannymi funkciami

Kvalita a overena spolahlivost znacky SUNON

Jednoducha integracia do profesionalnych a priemyselnych zariadeni
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