Menic¢ napatia 50-100V na 48V DC, 2A, 96W,
izolovany

Kéd produktu: AM7384
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Vstupné napatie: 50-100 V DC
Vystupné napatie: 12 V DC
Vystupny prud: 10 A
Vystupny vykon: 120 W
Krytie: IP67

Zivotnost: 100 000 hodin

Popis produktu:

Izolovany step-down DC/DC meni¢ NP-DTDI50-1005482 je urceny pre stabilnd a bezpecnU premenu vysSieho jednosmerného
napatia v rozsahu 50-100V DC na vystupné napatie 48V DC. Vdaka galvanickému oddeleniu vstupu a vystupu je vhodny pre
profesionadlne a priemyselné aplikacie, kde je vyzadovanad vysoka elektrickd bezpecnost, spolahlivost a ochrana pripojenych
zariadeni pred rusenim a rozdielmi zemnych potenciélov.

Technické Specifikacie

Typ menica: izolovany DC/DC meni¢ (step-down)
Vstupné napatie: 50-100V DC

Vystupné napatie: 48V DC

Maximalny vystupny prud: 2A

Maximalny vykon: 96W

Rozmery: 74 x 74 x 32 mm

Hmotnost: 300 g

Krytie: IP67

Chladenie: pasivne, hlinikové puzdro

Elektrické oddelenie: galvanickd izolacia vstup / vystup

Funkcie a vlastnosti

¢ Step-down topolégia pre efektivne znizenie vysSieho vstupného napatia

* Galvanicka izolacia zvysuje bezpecnost a obmedzuje prenos rusenia

* Stabilné vystupné napatie 48V DC v celom rozsahu vstupu

¢ Kompaktné a jednotné mechanické prevedenie v rdmci celého radu menicov
¢ Robustnd konstrukcia vhodné pre naro¢né prevéddzkové podmienky

¢ Jednoduchd instaldcia pomocou pripojovacich vodicov

Idealne pre

¢ Napdjanie 48V priemyselnych zariadeni a elektronickych modulov
Telekomunikacné a sietové zariadenia

Automatizacné a riadiace systémy

Napajanie techniky z 60V az 96V DC rozvodov

Aplikacia vyzadujluca galvanické oddelenie napajacich okruhov

Obsah balenia

¢ 1x izolovany DC/DC meni¢ NP-DTDI50-1005482

Preco zvolit tento produkt

¢ Bezpecné a stabilné napajanie vdaka galvanickej izoldcii
« Siroky vstupny rozsah 50-100V DC

* Vystupné napatie 48V DC s vykonom az 96W

¢ Kompaktné a odolné prevedenie na profesionalne pouzitie
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