DMX512 dekodér D4 na DIN, 4-kanalovy,
12-24V DC

Kéd produktu: AM2974

EAN13: -

HS kéd: 94059900

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Napatie: 12-24 V DC
Vystupny prud: 20 A
Krytie: IP22

Popis produktu:

DMX512 dekodér D4 je profesiondlna riadiaca jednotka uréend pre presné ovlddanie LED pdasikov a LED svietidiel v systémoch
riadenych protokolom DMX512. PonuUka Styri vystupné kanaly, vysoké PWM rozliSenie, digitalny displej pre jednoducht konfiguraciu
a podporu RGB, RGBW aj jednofarebnych LED pasikov. Vdaka montazi na DIN liStu je idedlny pre rozvadzace, architektonické
inStalacie aj scénické osvetlenie.

Technické Specifikacie

Model: D4

Riadiaci protokol: DMX512

Napajacie napatie: 12-24 V DC

Pocet vystupnych kandlov: 4

Vystupny prad: 4 x 5 A (celkom max. 20 A)

Maximalny vykon: 4 x 60 W pri 12V DC /4 x 120 W pri 24 V DC
Typ vystupu: konstantné napatie

PWM frekvencia: 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 / 16000 Hz (volitelnd)

RozliSenie stmievania: 8bit (256 Urovni) / 16bit (65536 Urovni)
Stmievacia krivka: linedrna alebo logaritmickd

Displej: digitalny LED displej

Ovladanie: tlacidla na zariadenf

Montaz: DIN lista TS35

Krytie: IP20

Prevadzkova teplota: —30 az +55 °C

Maximélna teplota krytu: +75 °C

Rozmery: 110 X 67 x 45 mm

Hmotnost: 130 g

Funkcie a vlastnosti

PInd kompatibilita s DMX512 Standardom

Digitélne nastavenie DMX Startovacej adresy pomocou tlacidiel
Podpora RDM komunikacie medzi DMX kontrolérom a dekodérom
Volitelny pocet DMX kandlov: 1/2 /4

Rezim samostatnej prevadzky bez DMX signélu

Podpora RGB, RGBW aj jednofarebnych LED pasikov
Automaticka ochrana proti prehriatiu, pretazeniu a skratu
Automatické obnovenie prevadzky po odstraneni chyby

Idedlne pre

Architektonické a dekorativne LED osvetlenie
DMX riadené LED instalacia

Divadelné a scénické osvetlenie

Osvetlenie barov, klubov a komerénych priestorov
Rozvadzacové instalacie s DIN listou

Obsah balenia

1x DMX512 dekodér D4

Preco zvolit tento produkt

Spolahlivy DMX512 dekodér s vysokym vykonom




¢ Jemné stmievanie vdaka az 16-bitovému rozliseniu

et

e

Flexibilné pouZzitie pre rézne typy LED pésikov
Jednoducha instalacia na DIN listu
Komplexné ochrany pre dlhua zivotnost zariadenia
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