LED pasik do 100 ° C, 24 V DC, 6W/m, IP67,
vhodny do sauny

Koéd produktu: AM7838 \
EAN13: -

HS kéd: 85414100 N

Varianty produktu:

Farba svetla: Tepld biela (3000-3500K), Prirodnd biela "
(4000-4500K) =

Parametry produktu:

Svietivost: 900-1100 Im
Typ LED: 2835 SMD
Napatie: 24 V DC

Pocet LED didd: 112
Sirka: 11 mm

Prikon: 6 W

CRI: 85

Krytie: IP67

Popis produktu:

Profesiondlny LED pasik urc¢eny Specidlne na pouzitie v saunach a dalSich extrémnych podmienkach s vysokou teplotou a vihkostou.
Vdaka kvalitnym LED ¢ipom SMD 2835, stabilnému napdjaniu 24 V DC a vodeodolnému prevedeniu IP67 ponuka dlhd zZivotnost,
rovnomerné osvetlenie a spolahlivi prevadzku aj pri teplotach az do 100 °C. Produkt je dostupny v dvoch farebnych variantoch
svetla: biela (4000 K) a tepla biela (3000 K). Uvedena cena je za 1 meter LED pasku, miniaminy odber je 5m (rola).

Technické specifikacie

Typ LED: SMD 2835

Pocet LED: 112 ks / meter

Napdjacie napatie: 24 V DC

Prikon: 6 W/ m

Svetelny tok: 900-1100 Im/m

Index podania farieb: CRI > 85

Rezacia jednotka: 8 LED (71,4 mm)

Sirka pasky: 11 mm

Rozmer PCB: 10 x 5 mm, 3 oz

Krytie: IP67

Prevédzkova teplota: —40 °C az +100 °C
Hmotnost: 190 g

Lepiaca vrstva: 3M GPH110

Pripojenie: napajacie vodi¢e na oboch koncoch pésky (role)

Funkcie a vlastnosti

Specialna konstrukcia na pouzitie v saunach a tepelne namahanom prostredi
Vysokd hustota LED pre plynulé a rovnomerné osvetlenie

Odolnost voci vihkosti, pare a vysokym teplotam

Napéjanie 24 V DC minimalizuje Ubytky napétia

Siln& origindlna lepiaca paska 3M pre bezpecnu instaléciu

Idedlne pre

¢ Osvetlenie sdun a wellness priestorov
¢ Parné kupele a relaxacné zény
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Architektonické a nepriame osvetlenie s vysokymi narokmi na odolnost
Technické instalacie s vysokou prevadzkovou teplotou

Dostupné varianty

e Biela - 4000 K (Natural White)
¢ Tepla biela - 3000 K (Warm White)

Obsah balenia




¢ 1x balelny prichytok (10x silikénovy prichytok, 20x nerezovy vrut)

1x 1m LED pasik SMD 2835

Preco zvolit tento produkt

 Cena vztiahnuté na 1 meter LED pésika - ahky vypocet celkovej dizky

Navrhnuté priamo pre extrémne podmienky sdun

Vysoky svetelny vykon pri nizkej spotrebe

Dve farebné varianty pre rézne typy atmosféry

Odolné a bezpecné prevedenie s krytim IP67

Profesionalne riesenie pre dlhodobu a bezudrzbovi prevadzku
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