Tepelna poistka SF-Y, 15A, 250V

Koéd produktu: AM7769
EAN13: -
HS kéd: 85361000

Varianty produktu:

AkEna teplota: 73 °C, 77 °C, 94 °C, 99 °C, 113 °C, 121 °C, 133 °C,
142 °C, 157 °C, 172 °C, 184 °C, 192 °C, 216 °C, 227 °C, 240 °C

Parametry produktu:

Prad: 15 A
Napatie: 250 V AC
Krytie: IPOO

Popis produktu:

Tepelnd poistka radu SF-Y je jednorazovy bezpecnostny prvok uréeny na ochranu elektrickych a elektronickych zariadeni proti
prehriatiu. Pri dosiahnuti svojej menovitej vypinacej teploty dojde k trvalému rozpojeniu elektrického obvodu, ¢im sa zabrani
poskodeniu zariadenia alebo riziku vzniku poziaru.

Technické Specifikacie

Rad: SF-Y

Menovity prud: 15 A

Menovité napatie: 250 V AC
Prevedenie: jednorazova tepelna poistka (one-shot)
Materidl puzdra: kovova zliatina
Priemer tela: 4,2 mm

Dizka tela: 66 mm

Celkové dizka s vyvodmi: 81 mm
Priemer vyvodov: 1,3 mm

Véha: 3 g

Krytie: IPOO

Dostupné varianty (vypinacia teplota)

SF70Y -73 °C

SF76Y - 77 °C

SFI91Y - 94 °C

SF96Y - 99 °C

SF113Y - 113 °C
SF119Y - 121 °C
SF129Y - 133 °C
SF139Y - 142 °C
SF152Y - 157 °C
SF169Y - 172 °C
SF184Y - 184 °C
SF188Y - 192 °C
SF214Y - 216 °C
SF226Y - 227 °C
SF240Y - 240 °C

Funkcie a vlastnosti

Presnd a stabilnd reakcia na dosiahnutie kritickej teploty

Trvalé odpojenie obvodu pri prehriati

Vysoka vypinacia schopnost

Vnutorné keramické prevedenie zvysujlce tepelnd a mechanickd odolnost
Bez obsahu kadmia a olova

Vhodna pre dlhodobl prevadzku v naro¢nych podmienkach

Idealne pre

e Vykurovacie telesé a ohrievace

¢ Transformatory a napdjacie zdroje
¢ Ventildtory, elektromotory a cievky
¢ Kuchynské a domdce spotrebice




¢ Priemyselné a laboratérne zariadenia

Obsah balenia

¢ 1x tepelnd poistka podla zvolenej varianty

Preco zvolit tento produkt

¢ Spolahlivad ochrana zariadenia proti prehriatiu
¢ Moznost volby presnej vypinacej teploty podla aplikacie
¢ Vysokd prudovad zataZitelnost 15 A

¢ Kompaktné rozmery vhodné aj pre stiesnené priestory

¢ Vhodné riesenie pre servisné opravy aj sériovu vyrobu
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