
Duct Tape textilná páska 0,27mm, vodeodolná,
do 120 °C  

 

Kód produktu: AM9289
EAN13: -
HS kód: 39191080  

 

  

Varianty produktu:  

Farba: Čierna
Dĺžka: 30 m, 50 m

 

  

Parametry produktu:  

Dĺžka: 5 m
Šírka: 50 mm
Farba: Strieborná

 

  

Popis produktu:  

Textilná lepiaca páska s nosičom z tkaniny a polyetylénu as tlakovo citlivým kaučukovým lepidlom je určená na zväzkovanie
kabeláže, dočasnú fixáciu, utesnenie a bežné montážne práce v interiéri aj exteriéri. Vďaka poddajnej štruktúre dobre kopíruje
nerovné povrchy a je vhodná aj pre aplikácie, kde je požadovaná vodeodolnosť a odolnosť voči vlhkosti.

 Technické špecifikácie

 Typ: textilná páska (carpet/duct/gaffer), jednostranne lepiaca
 Materiál: polyetylén + tkanina (gáza), povrch s hotmelt vrstvou
 Lepidlo: kaučukové, tlakovo citlivé (pressure sensitive)
 Hrúbka: 0,27 mm
 Priľnavosť: ≥0,36 kN/m
 Počiatočná lepivosť: ≥10#
 Držná sila: ≥60 min
 Pevnosť v ťahu: ≥2,5 kN/m
 Tepelná odolnosť: 120 °C
 Dĺžka: variant 30 m alebo 50 m
Farebné varianty: čierna, červená, strieborná, žltá, hnedá, modrá, zelená, ružová, šedá, biela (niektoré farby treba

popýtať)

 Funkcie a vlastnosti

 Vodeodolné a vlhkuodolné prevedenie na použitie v náročnejších podmienkach
 Dobrá poddajnosť a prispôsobenie povrchu, vhodné aj pre nerovné podklady
 Vhodná na zväzkovanie a fixáciu káblových zväzkov
 Možnosť odtrhnutia rúk (typické pre textilné pásky)
 Odstrániteľnosť bez zvyškov lepidla je závislá na type povrchu, dobe aplikácie a podmienkach prostredia
 Upozornenie k povrchom: podľa podkladových materiálov nemusí byť vhodná pre niektoré lakované/natierané povrchy

 Ideálne pre

 Zväzkovanie a organizáciu kabeláže v inštaláciách a rozvádzačoch
 Dočasnú fixáciu a montážne práce pri servisných zásahoch
 Utesnenie a opravy (napr. potrubie, hadica) v rámci bežnej údržby
 Označovanie a farebné rozlíšenie vedenia a zväzkov (podľa zvolenej farby)
 Inštalácia a fixácia vybavenia, kde je požadovaná textilná páska typu gaffer

 Obsah balenia

 1× rolka textilnej lepiacej pásky vo zvolenej farbe a zvolenej dĺžke

 Prečo zvoliť tento produkt

 Kombinácia textilného nosiča a tlakovo citlivého kaučukového lepidla na univerzálne použitie
 Dobrá priľnavosť a mechanická odolnosť pre fixáciu a zväzkovanie
 Vodeodolné prevedenie vhodné pre interiér aj exteriér
 Dostupnosť viacerých farebných variantov pre technické značenie a organizáciu

 Pokyny na inštaláciu a prevádzku

 



 Pred aplikáciou očistite a odmastite povrch, zlepšíte tým priľnavosť
 Pásku aplikujte s primeraným prítlakom po celej ploche lepenia
Pri odstraňovaní postupujte plynulo a pod nízkym uhlom; pri citlivých povrchoch odporúčame overiť znášanlivosť na

malej ploche
 Vplyvom času, teploty a typu podkladu sa môže zmeniť odstrániteľnosť a zvyšková lepivosť
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