DC napajaci konektor 5.5x2.1 mm s kablom
15cm

Koéd produktu: AM5005
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Varianty produktu:

Typ: Samec, Samice

Parametry produktu:

Farba: Cierna
Dizka kébla: 15 cm
Konektor: 5,5x2,1 mm

Popis produktu:

DC napdjaci konektor s pripojenym vodi¢om je uréeny pre rychle prepojenie a napajanie nizkonapatovych DC zariadeni bez nutnosti
spdjkovania priamo na konektor. Produkt je dostupny vo variantoch samec (DC plug) a samica (DC jack) pre bezné napajacie
rozhranie 5,5%2,1 mm, typicky pouzivané pri LED osvetleni a CCTV aplikaciach.

Technické specifikacie

Typ konektora: DC napdjaci konektor 5.5x%2.1 mm
Varianty: samec / samica

Dizka kébla: 15 cm

Prierez vodicov: 22 AWG (0,35mm?2)

Konstrukcia vodi¢a: 17x0.14

Materidl vodi¢a: med

Izolcia: PVC

Farba: Cierna

Menovité hodnoty (podla podkladov): 300V /3 A
Teplotna odolnost (podla podkladov): 80 °C

Funkcie a vlastnosti

« Standardny DC rozmer 5,5%2,1 mm pre kompatibilitu s beznymi napajacimi adaptérmi a zariadeniami
¢ Predpripraveny kabel pre l'ahké zapojenie do svorkovnic, rozvodov alebo vlastnych zostav

* Pocinovany medeny vodic¢ pre stabilny elektricky kontakt a dobri spajkovatelnost koncov vodicov

¢ PVC izoldcia pre mechanickld ochranu vodi¢ov v beZznych instala¢nych podmienkach

Idealne pre
* Napdjanie LED pasikov a LED modulov
CCTV kamery a prislusenstvo s DC napajanim

¢ Servisné vymeny poskodenych DC konektorov na kabli
¢ Prototypovanie a rychle prepojenie nizkonapatovych DC zariadeni

Obsah balenia

e 1x DC konektor s kdblom (variant podla vyberu: samec alebo samica), dizka 15 cm

Preco zvolit tento produkt

¢ Jasne definovany rozmer 5,5%2,1 mm pre bezné DC napajacie aplikacie
* Praktické prevedenie s kdblom pre rychlu integraciu do instalacie
* Specifikovany vodi¢ 22 AWG a materidl vodi¢a (pocinovanad med) podla podkladov

Pokyny na instalaciu a prevadzku
¢ Pred zapojenim overte zhodu rozmeru konektora (5,5%2,1 mm) s protikusom zariadenia/zdroja
¢ Overte polaritu napajania a zapojenie vodicov podla poziadaviek Vasej aplikacie

* Konce vodi¢ov odporic¢ame zakoncit vhodnou dutinkou alebo ich zapajat podla typu pripojenia
» Zaistite odlahcenie tahu kabla, aby nedochadzalo k namahaniu spoja

Bezpecnostné upozornenie




¢ Produkt je uréeny pre DC napajacie aplikacie; pred pouzitim vzdy overte kompatibilitu napatia a prddu so zapojenym
zariadenim

* Nespravna polarita alebo pretazenie moze viest k poskodeniu zariadenia alebo kabeldze

» Instalaciu vykonavajte pri odpojenom napajani
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