Koncovy spinac¢ AZ-7140, IP65, 250V 10A

Kéd produktu: AM9514
EAN13: -
HS kéd: 85365080

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Menovité napatie: 250 V AC
Max. prud: 10 A

Popis produktu:

Spina¢ AZ-7140 s mechanickou pékou je urceny na spinanie a snimanie koncovych pol6h v priemyselnych a automatizac¢nych
aplikaciadch. Vyuziva sa ako koncovy spinac¢ na detekciu pohybu, polohy alebo pritomnosti mechanickych casti, kde je poZzadované
opakovatelné spinanie a jednoduchd montdz.

Technické specifikacie

¢ Oznacenie: AZ-7140

Typ: koncovy spinac s pakou
Menovity prad: 10 A
Menovité napatie: 250 V AC
Kontakty: NO, NC

¢ Ovlddanie: mechanicka paka

Funkcie a vlastnosti
¢ Mechanické ovladanie pakou na snimanie koncovych poloh a pohybu

¢ Vhodné na spinanie striedavého napatia v beznych priemyselnych obvodoch
¢ Konstrukcia ur¢end na opakované spinanie v automatiza¢nych zostavach

Idedlne pre
¢ Koncové dorazy a snimanie polohy v jednoucelovych strojoch

¢ Automatiza¢né a riadiace systémy
e Detekciu polohy krytov, dvierok, pojazdov a mechanizmov

Obsah balenia

¢ 1x koncovy spina¢ AZ-7140

Preco zvolit tento produkt

« Standardné priemyselné prevedenie mikrospinaca s pakovym ovladanim
¢ Menovité zatazenie 10 A pri 250 V AC pre bezné spinané obvody
¢ Vhodny ako koncovy spina¢ pre mechanickl detekciu polohy

Pokyny na instalaciu a prevadzku
¢ Pri montdzi zaistite pevné uchytenie spinaca a spravne nastavenie polohy paky voci ovladanému prvku

e Zapojenie vykondavajte pri odpojenom napéjani as ohladom na dimenzovanie vodicov a istenie
¢ Pre dlhodobo spolahlivi prevadzku zabrante trvalému pretazovaniu a nevhodnému mechanickému namahaniu paky

Bezpecnostné upozornenie

¢ Produkt pracuje s napatim 250 V AC, nespravna instaldcia méze viest k Urazu elektrickym pridom
¢ Instaldciu a servis vykonavajte iba osobou so zodpovedajlcou kvalifikdciou
* Pred zdsahom do zapojenia vZdy odpojte napdjanie a overte beznapatovy stav
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