Menic¢ napatia z 30-120V na 24V, 15A, 360W,
IP68

Kéd produktu: AM6332
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Vstupné napatie: 30-120 V DC
Vystupné napatie: 24 V DC
Vystupny prud: 15 A
Vystupny vykon: 360 W
Krytie: IP68

Zivotnost: 100 000 hodin

Popis produktu:

DC/DC meni¢ napatia z 30-120 V na 24 V je urceny pre stabilizované napdjanie 24V zariadeni z vysSieho jednosmerného vstupného
napatia. Vdaka vysokému krytiu IP68 a hlinikovému prevedeniu s rebrovanim je vhodny na pouzitie v naro¢nejsich prevadzkovych
podmienkach, kde je vyZzadovana odolnost proti vihkosti, prachu a G¢inny odvod tepla. Produkt je vhodny pre priemyselné aplikacie,
mobilny techniku, dopravné systémy aj dalSie zariadenia napdjané z jednosmernych rozvodov.

Technické sSpecifikacie

Typ zariadenia: DC/DC meni¢ napatia

Vstupné napatie: 30-120 V DC

Vystupné napatie: 24 V DC

Maximalny vystupny prid: 15 A

Menovity vykon: 360 W

U¢innost: az 96,3 %

Odber naprazdno: max. 80 mA

Krytie: IP68

Pracovnd teplota: -40 az +80 °C

Okolité vihkost: 0 az 95 %

Konstrukcia: hlinikové telo s rebrovanim pre odvod tepla
Ochrany: proti pretazeniu, prepatiu, prehriatiu a skratu
Certifikacia: CE, RoHS

Rozmery: 74 x 74 x 32 mm

¢ Hmotnost: 300 g

Funkcie a vlastnosti

¢ Stabilny prevod vyssieho jednosmerného napatia na 24 V DC pre napéjanie citlivych aj vykonovych zariadenf
« Siroky rozsah vstupného napatia na pouzitie v réznych DC systémoch

* Vysoka ucinnost znizujlca tepelné straty a naroky na chladenie

¢ Odolné utesnené prevedenie vhodné pre vonkajSie aj priemyselné instalacie

* Integrované ochranné obvody pre bezpecnejsiu a spolahlivejsiu prevadzku

* Kompaktna konstrukcia umoznujica jednoduchsiu montdz do obmedzeného priestoru

Idealne pre
¢ Napéjanie 24V zariadeni z vysokonapatovych DC rozvodov
¢ Priemyselnu automatizaciu a riadiace systémy
¢ Dopravnu techniku a mobilné aplikacie
¢ Kamerové, komunika¢né a monitorovacie systémy
¢ Vstavby, technologické celky a vonkajSie inStalacie

Obsah balenia

¢ 1x DC/DC menic napatia z 30-120 V na 24 V, 15 A, 360 W, IP68

Preco zvolit tento produkt

¢ Urceny pre aplikdcie vyzadujlce stabilné 24V napdajanie zo Sirokého rozsahu vstupného DC napéatia
¢ Odolné hlinikové prevedenie podporuje dlhodobu prevddzku aj v narocnejSom prostredi




* Vysoké krytie IP68 zvySuje vhodnost na pouzitie v prasnom a vihkom prostredi
* Integrované ochrany pomahajd chranit menic aj pripojené zariadenie
* Prehladne definované technické parametre ul'ahcujd navrh a integraciu do systému

Pokyny na instalaciu a prevadzku

¢ Pri inStaldcii je nutné dodrzat spravnu polaritu vstupného aj vystupného vedenia

¢ Menic instalujte na vhodny povrch umoznujuci odvod tepla z hlinikového tela

* Pre spolahlivi prevadzku odporic¢ame pouzit vodice so zodpovedajicim prierezom vzhl'adom na prendsany prad
» Zariadenie prevadzkujte iba v rozsahu stanoveného vstupného napatia a vystupného zatazenia

* Pri montazi v uzavretom priestore je vhodné zohladnit okolitd teplotu a podmienky chladenia

Bezpecnostné upozornenie

* Na vstupe zariadenia sa vyskytuje jednosmerné napatie az 120 V DC, ktoré moéze byt nebezpecné pri neodbornej
manipulacii

InStalaciu a pripojenie odporic¢ame vykonavat iba kvalifikovanou osobou so znalostou prace so zariadeniami nad 60 V DC
Pred zapojenim, Udrzbou alebo odpojenim zariadenia vzdy odpojte napdjanie

Zabrante skratu na vstupe aj vystupe a neprekracujte stanovené elektrické parametre

Zariadenie nepouzivajte, ak je mechanicky poskodené alebo boli narusené privodné vodice
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