
Alkalická batéria GP 3LR12 4,5V   

Kód produktu: AM8445
EAN13: 4891199056826
HS kód: 85078000  

 

  

Varianty produktu:  

 

  

Parametry produktu:  

Napätie: 4,5 V DC
Prevádzková teplota: -20 °C až +54 °C
Označenie IEC: 3LR12

 

  

Popis produktu:  

Alkalická batéria GP 3LR12 4,5 V je primárna nenabíjacia plochá batéria určená pre napájanie zariadenia so zodpovedajúcim
batériovým formátom. Je vhodná pre prístroje s dlhodobejším odberom prúdu, kde je požadované stabilné napájanie a jednoduchá
výmena batérie.

 Technické špecifikácie

 Značka: GP
 Typ: 3LR12
 Označenie IEC: 3LR12
 Menovité napätie: 4,5 V
 Chemické zloženie: alkalická mangánová batéria
 Prevedenie: plochá batéria
 Nenabíjacie prevedenie
 Rozmery: 62 x 22 x 67 mm
 Hmotnosť: 165 g
 Prevádzková teplota: -20 °C až +54 °C
 Maximálna skladovateľnosť: 3 roky
 Objednávacie číslo: B1360

 Funkcie a vlastnosti

 Primárna alkalická batéria na jednorazové použitie.
 Ploché prevedenie s kontaktmi pre osadenie do zariadení určených pre formát 3LR12.
 Konštrukcia s plastovým obalom.
 Bez prídavku ortuti a kadmia.
 Vhodná pre zariadenia s malým a dlhodobým odberom prúdu.

 Ideálne pre

 Diaľkové ovládače
 Hodiny a budíky
 Kalkulátory
 Bezdrôtové čidlá
 Číselníky a ďalšie zariadenia využívajúce batériu 3LR12

 Obsah balenia

 1 ks alkalickej batérie GP 3LR12 4,5 V

 Prečo zvoliť tento produkt

 Jednoznačne definovaný formát 3LR12 pre kompatibilné zariadenia.
 Alkalické chemické zloženie vhodné na dlhodobé napájanie nenáročných prístrojov.
 Nenabíjacia konštrukcia bez potreby nabíjacej infraštruktúry.
 Uvedené rozmery a hmotnosť uľahčujú kontrolu kompatibility pri výmene.

 Pokyny na inštaláciu a prevádzku

 Pred vložením overte správny typ batérie a požadované napätie zariadenia.
 Dodržte vyznačenú polaritu kontaktov.
 Používajte iba v zariadeniach určených pre batériu formátu 3LR12.
 Nepokúšajte sa batériu nabíjať.
 Pri dlhšom nepoužívaní zariadenia odporúčame batériu vybrať.

 



 Bezpečnostné upozornenie

 Nenabíjajte, nerozoberajte, neskratujte a nevystavujte ohňu.
 Pri nesprávnom vložení alebo skrate hrozí prehriatie, únik elektrolytu a poškodenie zariadenia.
 Nekombinujte s inými typmi, značkami ani použitými batériami.
 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 Po vybití odovzdajte batériu do zberného miesta pre použité batérie.
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