Mi-light - styrenhet for RGB LED-strips, 2,4GHz-
mottagare

Produktkod: AM3200
EAN13: -
HS-kod: 94059900

Produktvarianter:

Produktparametrar:

Spanning: 12 V DC
Spanning: 24 V DC
Anslutning: 5,5x2,1 mm
Tackning: IP44

Produktbeskrivning:

Styrenhet for RGB LED-strips. For att anvanda styrenheten kravs en Mi-Light-kontroller. Parning ar mycket enkel, koppla bara bort
styrenheten fran strémférsérjningen och anslut den igen. Inom de kommande 3 sekunderna maste du kort trycka och halla in
strdmknappen fér en av de 4 zonerna pa fjarrkontrollen.

OM ALLT GAR OK BLINKAR STRIPEN NAGRA GANGER | sekvens.

Denna enhet kan anslutas till en WI-FI-modul och styras med en mobiltelefon eller surfplatta med operativsystemet 10S eller
ANDROID.

Garanti: 36 manader

Specifikationer:

Driftspanning: 12, 24V DC

Utstrém: 6A 3CH

Effekt: 216W/12V, 432W/24V

Kontroll: 2,4Ghz Wi-Fi, 802.11b/g/n

Réackvidd: upp till 50m i bebyggelse, 100m i 6ppna ytor
Drifttemperatur: -20 - +60°C

Produktmatt: 85x45x23mm

Forpackningens matt: 95x52x27mm

Produktvikt: 60g

Certifikat: CE, FCC, RoHS
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