
Mi-light - styrenhet för RGB LED-remsor, 2,4 GHz-mottagare  
Produktkod: AM3200
EAN13: -
HS-kod: 94059900  

  

Produktvarianter:  

  

Produktparametrar:  

Spänning: 12V DC
Spänning: 24V DC
Anslutning: 5.5x2.1mm
Täckning: IP44

  

Produktbeskrivning:  

Styrenhet för RGB LED-remsor. För att använda kontrollenheten behöver du en Mi-Light-drivrutin. Det är mycket enkelt att koppla ihop den, det
är bara att koppla bort kontrollenheten från strömförsörjningen och koppla in den igen. Under de följande 3 sekunderna måste du trycka på
strömknappen och hålla den intryckt en gång kort för att slå på en av de 4 zonerna som finns på styrenheten.

OM ALLT GÅR BRA, BLINKAR REMSAN FLERA GÅNGER EFTER VARANDRA.

Enheten kan anslutas till en WI-FI-modul och allt kan styras med hjälp av en mobiltelefon eller surfplatta med IOS- eller ANDROID-
operativsystem.

Garanti: 36 månader

Specifikationer:

Driftspänning: 12, 24V DC

Utgångsström: 6A 3CH

Effekt: 216W/12V, 432W/24V

Kontroll: 2,4 GHz Wi-Fi, 802.11b/g/n

Räckvidd: upp till 50 meter i bebyggda områden, 100 meter i öppna områden.

Driftstemperatur: -20 - +60°C

Produktmått: 85x45x23mm

Förpackningens mått: 95x52x27mm

Produktvikt: 60 g

Certifieringar: CE, FCC, RoHS



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, TEL: +420 739 995 885, MAIL: INFO@AMPUL.EU 

http://www.tcpdf.org

