Stromforsorjning 13.8V, 108A - 1500W

Produktkod: AM3623
EAN13: -
HS-kod: 85044090

Produktvarianter:

Produktparametrar:

Ing&ngsspanning: 190V-265V AC, 50/60 Hz
Utgdende spanning: 13.8V DC

Utgdende strom: 108A

Uteffekt: 1500W

Tackning: IP20

Produktbeskrivning:

Industriellt strémférsérjningsaggregat med omkoppling som &r avsett for inbyggnad eller i férdelningsskdp. Detta nataggregat har industriell
design, ar tackt av en metallram med IP20-skydd och har ett standardterminalblock med skruvar fér anslutning av den ingdende
natspanningen, inklusive en jordkabel och tre par likstrdmsutgangar. Stréomférsérjiningen har kortslutningsskydd, éverspanningsskydd och
dverstromsskydd. Det industriella ndtaggregatet &r aktivt kylt. Strémférsérjningen innehaller en lysdiod som indikerar strémférsérjningen samt
en justeringstrimmer som goér det méjligt att justera strémférsérjningens utgdngsspanning.

Passar till exempel fér servomotorer, hemautomation, portar och andra tillampningar. Lat alltid en tillrdcklig effektreserv finnas (20-25 %),
stromfoérsorjningen bér inte drivas pa gransen for sin effektkapacitet under Idnga perioder. Fler industriella ndtaggregat med andra parametrar
finns i vart utbud.

Ingdngsspanning: 190-265 V AC, 50/60 Hz.
Utgdngsspanning: 13,8 V DC, max 108A
Overbelastningsskydd
Overspanningsskydd
Kortslutningsskydd

Metallkonstruktion

Certifieringar: CCC / FCC / CE, ROHS
Driftstemperatur: -30~50°C
Luftfuktighet: 0~95%

Endast for inomhusbruk

Storlek: 240x125x76mm
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