
Potentiometer WX112, WX050, 3-pin   

Produktkod: AM0538
EAN13: -
HS-kod: 85334090  

 

  

Produktvarianter:  

Motstånd: 100 Ohm, 100R, 220 Ohm, 220R, 1 kOhm, 1K0, 2,2
kOhm, 2K2, 3,3 kOhm, 3K3, 4,7 kOhm, 4K7, 5,6 kOhm, 5K6, 10
kOhm, 10K, 22 kOhm, 22K, 33 kOhm, 33K, 47 kOhm, 47K

 

  

Produktparametrar:  

Tolerans: 5%
Prestanda: 5 W
Täckning: IP40
Antal stift: 3-pin

 

  

Produktbeskrivning:  

Linjär potentiometer med ±5 %  tolerans.

Pd - Effektförlust: 5 W

Antal varv: 1 (300°)

Typ av potentiometer: axiell

Typ av spår: tråd

Potentiometerfunktioner: mono

Linjäritetstolerans: ±5 %.

Min. isoleringsmotstånd: 1000mOhm

Mått: 47x43x25mm

Stiftavstånd: 5mm

Max. driftsspänning: 200V

Axellängd: 9 mm, axeldiameter: 6 mm

Monteringshålsdiameter: 10 mm (mutterinfästning)
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