
SP2110/SP2112 panelmontering, IP68 vattentät
kabelkontakt  

 

Produktkod: AM1179
EAN13: -
HS-kod: 85369010  

 

  

Produktvarianter:  

Antal stift: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 7-pin, 9-pin, 12-pin

 

  

Produktparametrar:  

Material för hölje: Plast
Täckning: IP68
Installation: Genom lödning

 

  

Produktbeskrivning:  

Vattentät dockningskontakt för kablar med en diameter på 6–12 mm. Förgyllda kontakter. 

Typ: SP2110/
SP2112

 2-stifts  3-stifts  4-stifts  5-stifts  5C-stift  7-polig  9-stifts  12-polig

 Märkström  30A  30A  30A  30A  15A  15A  5A  5A
Kontaktdiame

ter
 3 mm  3 mm  3 mm  3 mm  2mm  2mm  1 mm  1 mm

Maximal
spänning

 500v  500v  500v  500v  500v  500v  500v  400v

Kontaktmotst
ånd MΩ

 1  1  1  1  2,5  2,5  5  5

Trådtvärsnitt
mm² /AWG

 ≤4,17/11  ≤4,17/11  ≤4,17/11  ≤4,17/11  ≤2/14  ≤2/14  ≤0,785/18  ≤0,785/18

 Skydd: IP68

 Arbetstemperatur: -35 - 110°C

 Relativ luftfuktighet: 90 % - 95 %

 Material: Polyamid

Paketets innehåll: 1x paneluttag (hona), 1x kabelkontakt (hane)
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