
AMP Superseal 1.5, IP67 vattentät kontakt   

Produktkod: AM9288
EAN13: -
HS-kod: 85369010  

 

  

Produktvarianter:  

Antal stift: 1-pin, 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin

 

  

Produktparametrar:  

Material för hölje: Plast
Täckning: IP67
Max. spänning: 24 V DC
Max. ström: 11 A

 

  

Produktbeskrivning:  

Vattentät kabelanslutning.

Typmärkning:

Superseal 1.5 1-stift 2-stift 3-pin 4-pin 5-pin 6-stift
kontakt
(hona)

282103-1
(DJ7011-1.5-21)

282104-1
(DJ7021-1.5-21)

282105-1
(DJ7031-1.5-21)

282106-1
(DJ7041-1.5-21)

282107-1
(DJ7051-1.5-21)

282108-1
(DJ7051-1.5-21)

uttag
(hane)

282079-1
(DJ7011-1.5-11)

282080-1
(DJ7021-1.5-11)

282087-1
(DJ7031-1.5-11)

282088-1
(DJ7041-1.5-11)

282089-1
(DJ7051-1.5-11)

282090-1
(DJ7051-1.5-11)

Skydd: IP68

Driftstemperatur: -40 till 125 °C

Relativ luftfuktighet: 90-95 %

Material: Polyamid

Förpackningsinnehåll: 1x kabeluttag (hona), 1x kabelkontakt (hane)
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