XS6 mini metallpanel anslutningskontakt, rak

Produktkod: AM2078
EAN13: -
HS-kod: 85369010

Produktvarianter:

Antal stift: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin

Produktparametrar:
Farg: Silver

Tackning: IP65
Monteringshal: 6 mm

Produktbeskrivning:

Vattentat dockningskontakt fér ledningar med en diameter pd 4 mm. Bajonettdesign. Guldplaterade kontakter. Lamplig fér sensorer

med DC-spanning.

Monteringshalets diameter: 6mm
Skyddsklass: IP65

Isolationsresistans: 100 mQ

Markspanning: 30V DC, 0,2A
Arbetstemperatur: -25 - 85°C

Relativ luftfuktighet: 90% - 95%

Material: Metall (massing med nickelplatering)

Paketet innehaller bdde en hane och en hona

Vikt: 10g
Typ: XS6 2-stift 3-stift 4-stift 5-stift
Genomsnittliga kontakter 1,6 mm 1,6 mm 1 mm 1 mm
Max. nuvarande 3,5A 3,5A 3,5A 3,5A
Max. Spanning 30V 30V 30V 30V
Max. kabeltvarsnitt 0,6 mm “ 0,6 mm “ 0,6 mm 0,6 mm “
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XS6(2-5P)

Operating emperature range -20.70C
Rated voiage DC30V 024

Touch resistance: <0030

Nut Washer
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