Lasermodul rod 650nm, 100mW, kors (set)

Produktkod: AM3891
EAN13: -
HS-kod: 90132000

Produktvarianter:

Stralningsvinkel: 110°

Produktparametrar:

Ljusets farg: Roéd
V&glangd: 650 nm
Spanning: 5V DC
Prestanda: 100 mW
Kabelldangd: 100 cm
Tackning: IP20

Produktbeskrivning:

Lasermodul med omfokuserbar lins. Justerbar hallare i 3 axlar.

Lins: kors

Vaglangd: 650nm (réd)
Arbetsspanning: 5V DC
Kalla ingdngsspanning: 220-250V AC

Strém: max 240mA
Kapslingsgrad: 1P20
Sakerhetsklass: Il B
Arbetstemperatur: -20 - 60°C
Lasermodulstorlek: @18x99mm
Kabellangd: 100 cm

Rackvidd max 10m

Paketets innehall: lasermodul, justerbar hallare, 5V DC strémférsérjning

Sakerhetsvarningar:
Undvik att stralen stéter pa manniskors eller djurs 6gon under drift. Lasern ar inte séker for manniskors halsa.

STRALNINGSVINKEL LINJELANGD +10 %

DISTANS M 2M 3M
LASER




106

MODUL

15°
30°
45°
60°

110°

25 cm
53 cm
82 cm
115 cm
285 cm

52 cm
107 cm
165 cm
230 cm
571 cm

79 cm
160 cm
248 cm
346 cm
857 cm

| 10

Mounting Hole Mé
Can Move 24mm

AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, MAIL: INFO@AMPUL.EU


http://www.tcpdf.org

