
Elinstallation isoleringstejp 0,13x15mm, 10m   

Produktkod: AM9169
EAN13: -
HS-kod: 39191080  

 

  

Produktvarianter:  

Färg: Vit, Gul, Röd, Blå, Svart, Grå, Brun, Grönaktig gul

 

  

Produktparametrar:  

Längd: 10 m

 

  

Produktbeskrivning:  

Denna isoleringstejp är idealisk för en mängd olika applikationer såsom elektrisk ledningsisolering, kabelsäkring, mindre
reparationer, dekorativa applikationer och många fler. Vår tejp finns i ett brett utbud av färger och möjliggör enkel organisation och
kodning av ledningar och kablar, men erbjuder också kreativa möjligheter för dekorativa ändamål.Med utmärkt flexibilitet och
vidhäftning är vår tejp lätt att applicera och håller stadigt, vilket säkerställer en stabil och pålitlig isolering.

Applicering: Se till att ytan som tejpen ska appliceras på är ren och torr för att säkerställa optimal vidhäftning. Använd önskad längd
på tejpen och applicera med hårt tryck för att säkerställa jämn vidhäftning. För en längre varaktig och starkare anslutning, lämna
tejpen utan belastning på den applicerade platsen i minst 24 timmar.

Material: PVC

Arbetstemperatur: +10°C till +85°C

Elektrisk styrka: 72,9kV/mm
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