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Produktparametrar:

Ljusets farg: Vit
Fargtemperatur: 6000-6500 K
Ljusets vinkel: 360°

Talamod: H7

LED-typ: CSP3570

Spanning: 12-24 V DC

Antal lysdioder: 2

Tackning: IP67

Livstid: 30 000 timmar

Produktbeskrivning:

Vi presenterar universella LED-billampor med en effekt pd 20 W och ett ljusfldde pd 2000 Im, perfekt fér att férbattra sikten och
sakerheten under kérning.

Nyckelfunktioner:

* Hoég ljuseffekt: Med ett ljusflode pa 2000 Im ger dessa glédlampor en stark och intensiv belysning som férbattrar sikten
pa vagen.

¢ Universell kompatibilitet: Designad for ett brett utbud av fordon, vilket gér dem enkla att installera utan modifiering.

e Avancerad CSP3570-teknik: Anvandningen av moderna LED-chips sakerstaller hogre effektivitet och langre livslangd
jamfort med traditionella halogenlampor.

» Energieffektivitet: Med en effekt pd 20 W foérbrukar de mindre energi, vilket minskar belastningen pd fordonets
elsystem.

« Lang livsldngd: Kvalitetskonstruktion och anvéndning av hallbara material garanterar 1ang drifttid och tillférlitlighet.

Fordelar med att anvanda:
» Férbattrad synlighet: Starkt och starkt ljus ger battre orientering pa natten och under ogynnsamma férhallanden.
« Enkel installation: Tack vare universaluttaget gar bytet snabbt och problemfritt.

¢ Energibesparing: Lagre elférbrukning bidrar till effektivare fordonsdrift.

Tekniska specifikationer:
Hylstyp: H7

Ljusfléde: 2000 Im

Effekt: 20W
LED-chipteknologi: CSP3570

Spanning: 12-24V DC

Paketets innehall: 2x glédlampa, manual
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Increase visibility

High-power Super bright
7035 CSP LED CHIP

Adopted all-in-one aviation

aluminum housing, more

efficient heat dissipation
and longer lifespan.

200% Brighter than
halogen bulb
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