Laserskyddsglaségon 190-690nm, OD7

Produktkod: AM1551
EAN13: -
HS-kod: 90132000

Produktvarianter:

Produktparametrar:

Optisk absorption: OD7

Produktbeskrivning:

Laserskyddsglasdgon ar en viktig sédkerhetsfunktion vid arbete med lasrar med olika effekter och vaglangder. Denna modell erbjuder ett brett
skyddsomrade i intervallet 190 till 690 nm. Glaségonen skyddar effektivt 6gonen fran farlig stralning som kan orsaka allvarliga 6gonskador.

Glasdgonen &r tillverkade av hégkvalitativ optisk polymer, vilket sakerstaller bade hég absorption av skadlig laserstralning och utmaérkt
transparens i det synliga ljusomradet. Tack vare sin ergonomiska form och ldga vikt &r de bekvama &ven vid langvarigt bruk.

Lamplig for ultraviolett (UV), violett, blatt, grént, orange, gult och rott ljus.

Drag:

FRAN: OD7

Ljusgenomslapplighet: 10%

Mycket hégkvalitativa glaségon

Bekvam ramdesign

Bra avskarmning av omgivningen

Mycket slitstarkt material

Paketet innehaller ett par glaségon med fodral och tyg.

Uppfyller grundlaggande sakerhetsstandarder for laserglaségon (EN 207)

Varfor anvanda skyddsglaségon?
Laserstralning kan orsaka permanenta skador pa dina dgon aven efter kortvarig exponering. Dessa glasdgon med hog optisk densitet (OD)

blockerar effektivt farliga vaglangder och skyddar dina 6gon fran bade direkt och reflekterad stralning. De klara linserna sakerstéller komfort
och god syn dven under langvarigt arbete.

Vad boér du se upp for?
Kontrollera alltid fére anvandning att laserns vaglangd ligger inom skyddsomradet fér dessa glaségon. Vid arbete med kraftfulla lasrar

rekommenderar vi att kombinera det med andra sékerhetsdtgérder.
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