
D-SUB DB9 (DE9) kontakt, hane, 9-polig -
lödkopp  

 

Produktkod: AM6159
EAN13: -
HS-kod: 85369010  

 

  

Produktvarianter:  

Färg: Vit, Blå, Svart

 

  

Produktparametrar:  

Anslutning: DB15
Antal stift: 9-pin
Typ: Manlig

 

  

Produktbeskrivning:  

DB9-hankontakten med lödkopp är en klassisk D-sub-kontakt som huvudsakligen används för seriell kommunikation (RS232) och
anslutning av olika elektroniska enheter. Tack vare metallhöljet ger den pålitlig avskärmning mot störningar och lång livslängd. Den
är lämplig för både nya installationer och reparationer av äldre enheter samt gör-det-själv-projekt.

Tekniska specifikationer

Kontakttyp: DB9 (hane)
Antal stift: 9
Stiftavstånd: 2,77 mm (D-sub-standard)
Installation: panel med fästhål
Anslutning: lödkopp (för enkel lödning av trådar)
Material: metallhölje, plastisolering
Mått: enligt D-sub-standard (ca 30 × 12 mm utan handtag)
Driftstemperatur: -55°C till +105°C

Funktioner och egenskaper

Slitstarkt metallhölje med störningsskydd
Universell användning inom industri och hemelektronik
Kompakta mått för enkel installation
Kompatibel med standard DB9-honkontakter
Enkel lödning och panelmontering

Idealisk för

Seriella gränssnitt (RS232, RS485)
Industriella styrsystem och PLC:er
Elektroniska och gör-det-själv-projekt
Reparationer och modernisering av äldre utrustning

Paketinnehåll

1× DB9-hankontakt, 9-polig

Varför välja den här produkten?

Standard och allmänt använd kontakttyp
Tillförlitlig elektrisk anslutning
Hållbar metallkonstruktion
Universell användning i många tillämpningar
Enkel installation och underhåll
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