
TF3 passersystem med fingeravtryck och RFID,
WiFi, Mifare  

 

Produktkod: AM7823
EAN13: -
HS-kod: 85412900  

 

  

Produktvarianter:  

 

  

Produktparametrar:  

Spänning: 12-24 V DC
Täckning: IP67

 

  

Produktbeskrivning:  

Det moderna TF3-åtkomstsystemet kombinerar en pekskärm, RFID-kortläsare, fingeravtrycksläsare och WiFi-anslutning med Tuya-
mobilappen. Det är en idealisk lösning för att säkra åtkomst till hem, kontor, lager eller garage. Det möjliggör fjärråtkomstkontroll
via en mobilapp, ger hög användarkapacitet och pålitlig drift även under krävande förhållanden tack vare IP67-vattentålighet.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning: DC 12-24V
Standby-förbrukning: ≤ 35 mA
Arbetsström: ≤ 100 mA
Arbetstemperatur: -40°C till +60°C
Arbetsfuktighet: 0-95%
Skyddsklass: IP67 – vattentät design
Material: zinklegering med bakgrundsbelyst tangentbord i metall
Gränssnitt: Wiegand 26–58 bitar, NO/NC/COM-utgång
Kapacitet: 10 000 användare (RFID + lösenord) / 300 fingeravtryck
Kortfrekvens: 13,56 MHz Mifare
Förpackningsmått: 38 × 12 × 10 cm
Vikt: 0,5 kg

Funktioner och egenskaper

Styr via Tuya Smart-appen – hantera användare och åtkomst varifrån som helst.
Stöd för flera åtkomstlägen: fingeravtryck, RFID-kort, PIN-kod eller en kombination av dem .
Stöd för upp till 7 dörröppningsmetoder (t.ex. kort + kod, fingeravtryck + kort, etc.).
Snabb och exakt fingeravtrycksigenkänning (1 sek).
Indikering med ljud och LED-indikator (grön – lyckad, röd – fel).
Möjlighet att ansluta till externt lås, UTGÅNGSknapp och larm.
Wiegand-läsarläge – kan användas med en extern styrenhet.
Säkerhetskopiering av användardata i minnet även efter att strömmen har kopplats från.

Idealisk för

Entrédörrar till enfamiljshus och lägenhetskomplex
Kontor, lager, verkstäder, garage och serviceområden
Entrégrindar, industribyggnader och säkra zoner

Paketinnehåll

1× TF3-åtkomstenhet med WiFi
1× Monteringstillbehör (skruvar, pluggar, skiftnyckel)
1× Bruksanvisning (SV)

Varför välja den här produkten?

Modern och elegant design med pekskärm
Enkel installation och konfiguration via Tuya-appen
Hög säkerhet – upp till 3 autentiseringsnivåer
Lämplig för utomhusbruk tack vare IP67-skydd
Stöder ett brett utbud av 12–24 V DC-strömförsörjning
Stor användarkapacitet – upp till 10 000 koder / 300 fingeravtryck
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