
LED-lampa 3014 SMD 360° TAK - 6V DC   

Produktkod: AM1318
EAN13: -
HS-kod: 85395200  

 

  

Produktvarianter:  

Färg: Varm vit, Vit
Längd: 31 mm, 36 mm, 39 mm, 42 mm

 

  

Produktparametrar:  

Tålamod: SUFIT
LED-typ: 3014 SMD
Spänning: 6 V DC
Täckning: IP22

 

  

Produktbeskrivning:  

Den mycket ljusstarka LED-lampan av typen SUFIT med 3014 SMD-chip ger en jämn 360° belysning av fordonets interiör,
bagageutrymme, instrumentbräda eller registreringsskylt. Tack vare 6V DC-strömförsörjningen är den en idealisk ersättning för
klassiska glödlampor i motorcyklar, veteranbilar och andra 6V-system.

Tekniska specifikationer

Chiptyp: SMD 3014
Ljusflöde: 90 lm (31 mm) 130 lm (36 mm, 39 mm, 42 mm)
Matningsspänning: 6 V DC
Strömförbrukning: 1 W (31 mm) 1,5 W (36 mm, 39 mm, 42 mm)
Belysningsvinkel: 360°
Uttag: TAK (C5W, SV8.5)
Längd: 31 / 36 / 39 / 42 mm (beroende på variant)
Diameter: max. 10,5 mm
Ljusfärg: varmvit (3000-3500K) / kallvit (6000-6500K) (beroende på variant)
Livslängd: upp till 50 000 timmar
Material: aluminiumkropp med transparent lock

Funktioner och egenskaper

Jämn 360° belysning utan skuggor
Hållbar konstruktion med långvariga LED-chip
Omedelbar belysning utan fördröjning
Minimal strömförbrukning – sparar batteri
En lämplig ersättning för klassiska 6V SUFIT-lampor

Idealisk för

Fordons invändig belysning (hytt, bagageutrymme, dörrar)
Nummerplåtsbelysning (registreringsskylt)
Veteranbilar och motorcyklar med 6V inbyggt elsystem
Specialbelysning för instrumentpaneler och förvaringsfack

Paketinnehåll

1× LED-lampa 24× 3014 SMD 360° SUFIT – 6V DC (beroende på vald längd och ljusfärg)

Varför välja den här produkten?

Mycket effektiva, långlivade LED-chips
Låg strömförbrukning och minimal uppvärmning
Kvalitetsarbete och universell kompatibilitet
Lämplig för renoveringar och moderniseringar av 6V-system
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