Motorfaste med vaxelldda GA25-370,
aluminium

Produktkod: AM6456
EAN13: -
HS-kod: -

Produktvarianter:

Produktparametrar:

Farg: Svart
Material: Aluminium

Produktbeskrivning:

Ett solidt aluminiumfaste avsett for kugghjulsmotorer med en diameter pa 25 mm, typ JGA25-370, 25GA eller 25GB. Méjliggér enkel
montering av motorn pa robotens ram, panel eller struktur. Paketet innehaller en komplett uppséattning skruvar och muttrar for
omedelbar installation.

Tekniska specifikationer

Material: aluminiumlegering

Ytbehandling: svart anodiserad

Matt: 33 x 31 X 15 mm

Motorhalets diameter: @ 8 mm

Monteringshalsavstand: 17 mm

Materialtjocklek: 1,5 mm

Kompatibla motorer: 25 mm DC-vaxelmotorer JGA25-370/25GA/25GB
Vikt: 20 g

Funktioner och egenskaper

o Latt men &nda robust konstruktion i aluminiumlegering

Mojliggor exakt och stabil motorfixering

Kompatibel med vanliga 25 mm vaxellador

Levereras med en uppsattning monteringsskruvar och muttrar

Lamplig for robotapplikationer, modeller, Arduino-projekt eller 3D-utskrifter

Idealisk for

¢ Robotik och modellbyggande

¢ Motorfasten i byggprojekt

e Gor-det-sjalv-enheter och automatiserade system

» Montering av kugghjulsmotorer pa ramar, paneler och chassi

Paketinnehall

e 1x motorfaste i aluminiumlegering
e 4x M3 monteringsskruv

¢ 4x M4 monteringsskruv

e 4x nétter

Varfor valja den har produkten?

Universellt faste for flera typer av 25 mm motorer
Hoégkvalitativt och Iatt material med korrosionsskydd
Precisionstillverkning och enkel installation

Bra pris-kvalitetsférhallande
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