
Styrenhet för LED-bromsljus, SK-CD0100   

Produktkod: AM3015
EAN13: -
HS-kod: 85334090  

 

  

Produktvarianter:  

 

  

Produktparametrar:  

Spänning: 12-24 V DC
Prestanda: 2 W

 

  

Produktbeskrivning:  

SK-CD0100-modulen är en universell LED-bromsljusstyrenhet som skapar en distinkt stroboskopeffekt för bättre sikt och ökad
trafiksäkerhet. Modulen gör att LED-lampan blinkar kontinuerligt vid inbromsning, vilket effektivt varnar andra förare att sakta ner
eller stanna fordonet.

 Tekniska specifikationer

 Matningsspänning: 12/24 V DC
 Mått: 45 × 28 × 12 mm
 Driftstemperatur: -40 till +50 °C
 Förvaringstemperatur: -50 till +80 °C
 Vikt: 30 g
 Material: ABS-plast, svart finish
 Utgångstyp: Stroboskopblixt – blinkar alltid (Blinkar alltid)
 Ingångs- och utgångskablar: röd (+), svart (-)
 Kompakt och vattentät design

 Funktioner och egenskaper

 LED-lampan blinkar konstant vid inbromsning
 Ökar säkerheten – varnar förare bakom dig
 Enkel installation mellan strömförsörjning och LED-lampa
 Immunitet mot störningar i den elektriska kretsen
 Kompakta mått – lämpliga även för begränsade utrymmen

 Idealisk för

 LED-bromsljus för bilar och motorcyklar
 Säkerhets- och varningslampor
 LED-belysning med permanent blinkande effekt

 Paketinnehåll

 1× SK-CD0100 Blixtljusmodul för LED-bromsljus

 Varför välja den här produkten?

 Enkel anslutning utan behov av elektriska modifieringar
 Hög tillförlitlighet och stabil prestanda
 Universell användning för 12–24V-system
 Distinkt blinkning för maximal vakenhet
 Högkvalitativ och kompakt design för lång livslängd
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