
Styrenhet för LED-bromsljus, SK-CD0102   

Produktkod: AM0284
EAN13: -
HS-kod: 85334090  

 

  

Produktvarianter:  

 

  

Produktparametrar:  

Spänning: 9-30 V DC
Prestanda: 2 W

 

  

Produktbeskrivning:  

SK-CD0102-modulen är en universell blixtkontroll avsedd för LED-bromsljus på bilar och motorcyklar. När bromsljuset aktiveras
producerar det en sekvens av 4 snabba och 4 långsamma blinkningar, sedan lyser ljuset kontinuerligt. Denna effekt ökar fordonets
sikt avsevärt och hjälper till att minska risken för påkörningar bakifrån, särskilt vid körning på natten eller i dålig sikt.

 Tekniska specifikationer

 Matningsspänning: 12/24 V DC
 Mått: 45 × 28 × 12 mm
 Driftstemperatur: -40 till +50 °C
 Förvaringstemperatur: -50 till +80 °C
 Vikt: cirka 30 g
 Material: slitstark ABS-plast
 Blinkläge: 4x snabba blinkningar + 4x långsamma blinkningar, sedan fast sken
 Skydd: immunitet mot elektromagnetisk störning
 Installation: seriekoppling mellan strömförsörjning och LED-bromsljus

 Funktioner och egenskaper

 Förbättrar bromssignalen för bättre säkerhet
 Effektiv varning för förare bakom dig
 Enkel installation utan behov av ytterligare modifieringar
 Universell kompatibilitet med 12V- och 24V-system
 Kompakt design och låg vikt

 Idealisk för

 LED-bromsljus för bilar, motorcyklar, fyrhjulingar och släpvagnar
 Ytterligare säkerhets- och varningslampor
 Fordonsjustering och specialprojekt

 Paketinnehåll

 1× SK-CD0102 Blixtljusmodul för LED-bromsljus

 Varför välja den här produkten?

 Modern sekventiell effekt – 4x snabb + 4x långsam blinkning
 Avsevärt ökad bromssäkerhet
 Lätt att installera och universell användning
 Immunitet mot störningar och lång livslängd
 Lämpligt tillbehör för LED-bromsljus av alla typer
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