Solcellsdriven infalld LED-lampa, 130x115mm,
IP68

Produktkod: AM9631
EAN13: -

HS-kod: 85395200 ="

‘“'"I -----
Produktvarianter: | p—
Ljusets farg: Bl&, Varmt och kallt vitt ‘ L

Produktparametrar:

Luminosity: 10 Im

CRI: 80

Farg: Silver

Tackning: IP68

Livstid: 10 000 timmar
Material: Aluminium

Produktbeskrivning:

Kompakt solcellsdriven infalld LED-armatur avsedd fér utomhusbelysning av gangvagar, uppfarter, terrasser, trappor och
tradgadrdsomrdden. Armaturen har en oval planlésning , inte en cirkulér form, vilket &r viktigt att beakta vid installation. Tack vare
den integrerade solpanelen och batteriet fungerar den helt utan extern stromférsorjning. Den robusta konstruktionen med hog
IP68-skyddsklassning sakerstéller 1dngvarig drift &ven under krdvande utomhusférhallanden.

Tekniska specifikationer

Ljuskallatyp: LED

Ljusfléde: 10 Im

Ljusfarg - alternativ A: varmvit / kallvit
Ljusfarg - alternativ B: bla
Fargatergivningsindex (CRI): Ra 80
LED-ingdngsspanning: 1,2 V

Solpanel: 2V /90mA / 0,18W

Batteri: 1x AAA Ni-MH 1,2 V, 500 mAh
Ljustid: 8-10 timmar (fulladdad)
LED-livsldngd: 10 000 timmar

Skydd: IP68

Kroppsmaterial: aluminium + PC
Lampform: oval (inte rund)

Matt: 130 x 115 x 20 mm

Vikt: 300 g

Certifiering: CE, RoHS

Funktioner och egenskaper

Helt autonom solcellsdrift utan behov av kablage

Automatisk paslagning vid skymning och avstédngning vid dagsljus
HO6g mekanisk motstandskraft och vattentat design

Utformad fér ingjutning i beldggning, betong, tra och jord
Energibesparande LED-ljuskalla med Iang livslangd

Dekorativa och orienteringsbelysningsfunktioner

Idealisk for

Trédgardsgangar och gazoner
Tillfartsvagar och parkeringsplatser
Terrasser, pirer och utomhustrappor
Dekorativ utomhusbelysning
Orienteringsbelysning utan stromférsorjning

Fargvarianter

e Alternativ 1: kombination av varmvitt och kallvitt - universell neutral belysning
» Alternativ 2: bla - distinkt dekorativt och orienteringsljus

Paketinnehall




1x solcellsdriven infalld LED-lampa

Varfor valja den har produkten?

Underhallsfri drift utan anslutning till elnatet

Extremt hég kapslingsklass IP68, lamplig aven for fuktiga miljéer
Hallbar och Idngvarig aluminiumkonstruktion

Méjlighet att valja ljusfarg beroende pa tillampning

Latt att installera och anvanda omedelbart
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