
LED-remsa upp till 100°C, 24 V DC, 6W/m, IP67,
lämplig för bastu  

 

Produktkod: AM7838
EAN13: -
HS-kod: 85414100  

 

  

Produktvarianter:  

Ljusets färg: Varmvit (3000-3500K), Naturvit (4000-4500K)

 

  

Produktparametrar:  

Luminosity: 900-1100 lm
LED-typ: 2835 SMD
Spänning: 24 V DC
Antal lysdioder: 112
Bredd: 11 mm
Strömförsörjning: 6 W
CRI: 85
Täckning: IP67

 

  

Produktbeskrivning:  

Professionell LED-remsa utformad speciellt för användning i bastur och andra extrema förhållanden med hög temperatur och
luftfuktighet. Tack vare högkvalitativa SMD 2835 LED-chip, stabil 24 V DC-strömförsörjning och vattentät IP67-design erbjuder den
lång livslängd, jämn belysning och pålitlig drift även vid temperaturer upp till 100 °C. Produkten finns i två ljusfärgsvarianter: vit
(4000 K) och varmvit (3000 K). Priset är för 1 meter LED-remsa, minsta beställning är 5 m (rulle).

Tekniska specifikationer

LED-typ: SMD 2835
Antal lysdioder: 112 st/meter
Matningsspänning: 24 V DC
Strömförbrukning: 6 W/m²
Ljusflöde: 900–1100 lm/m
Färgåtergivningsindex: CRI > 85
Klippenhet: 8 lysdioder (71,4 mm)
Rembredd: 11 mm
Kretskortsstorlek: 10×5 mm, 3 oz
Skydd: IP67
Driftstemperatur: −40 °C till +100 °C
Vikt: 190 g
Häftskikt: 3M GPH110
Anslutning: strömkablar i båda ändar av tejpen (rulle)

Funktioner och egenskaper

Specialdesignad för användning i bastur och termiskt belastade miljöer
Hög LED-densitet för jämn och jämn belysning
Motståndskraft mot fukt, ånga och höga temperaturer
24 V DC-strömförsörjning minimerar spänningsfall
Stark original 3M-tejp för säker installation

Idealisk för

Belysning för bastur och wellnessområden
Ångbad och relaxzoner
Arkitektonisk och indirekt belysning med höga krav på hållbarhet
Tekniska installationer med hög driftstemperatur

Tillgängliga varianter

Vit – 4000K (Naturvit)
Varmvit – 3000 K (varmvit)

Paketinnehåll

 



1x 1m LED-remsa SMD 2835
1x paketklämma (10x silikonklämmor, 20x skruvar i rostfritt stål)

Varför välja den här produkten?

Pris per 1 meter LED-remsa – enkel beräkning av total längd
Speciellt utformad för basturs extrema förhållanden
Hög ljusstyrka med låg förbrukning
Två färgalternativ för olika typer av atmosfär
Hållbar och säker design med IP67-skydd
Professionell lösning för långsiktig och underhållsfri drift
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