Elektromagnetiskt dorrlas LY305, 150 kg

Produktkod: AM0279
EAN13: -
HS-kod: 83014090

Produktvarianter:

Produktparametrar:

Kapacitet: 500 mAh
Aktuellt: 100 mA
Spanning: 12 V DC
Tackning: IP20

Produktbeskrivning:

Det elektriska regelldset LY305 &r ett kompakt och robust elektromagnetiskt 1ds designat for 18dor, skap, arkivskdp och andra
forvaringsutrymmen. Tack vare sin helmetallkonstruktion, héga mekaniska motstandskraft och strémavbrottsldsfunktion ar det
lampligt for dtkomstkontrollsystem och enkel mébelsdkerhet pa kontor, arkiv och i hem.

Tekniska specifikationer

Modell: LY305

Lastyp: elektromagnetiskt bultlds
Matningsspanning: 12 V DC

Arbetsstrom: 100 mA

Driftlage: stromférsorjt = 13st, ingen strém = olast
Mekanisk draghalifasthet: mer &n 150 kg
Material: helmetallkonstruktion, férnicklad yta
Lasets matt: 64,1 x 40 X 25 mm

Motstyckets matt: 42 x 17,5 mm

Vikt: 180 g

Livslangd: 300 000 kopplingscykler
Skyddsklass: IP20

Funktioner och egenskaper

Elektromagnetisk bult med hég mekanisk hallfasthet

Sakert lage - automatisk upplasning vid strémavbrott
Helmetallkonstruktion garanterar lang livslangd

Nickelplaterad yta for 6kad korrosionsbestéandighet

Kompakta matt Iampliga dven for begransat installationsutrymme
Enkel integration i atkomst- och kontrollsystem

Idealisk for

Lador och arkivskap

Foérvarings- och arkivskap

Garderober och skap

Mobelapplikationer i kontor och hem
Atkomstkontrollsystem med extern styrning

Paketinnehall

e Elektriskt 13s LY305
e Motstycke med sparr
e Monteringsskruvar

Varfor valja den har produkten?

H6g mekanisk motstandskraft upp till 150 kg
Saker drift vid strémavbrott

Helmetallisk, hallbar konstruktion

Lang livslangd och palitlig drift

Kompakta matt och enkel installation
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