
Utomhus LED-trappbelysning D42A, 0,6 W, IP67  

Produktkod: AM5241
EAN13: -
HS-kod: 85395200  

 

  

Produktvarianter:  

 

  

Produktparametrar:  

Ljusets färg: Varm vit
Färgtemperatur: 3000-3500 K
LED-typ: 2835 SMD
Spänning: 24 V DC
Täckning: IP67

 

  

Produktbeskrivning:  

Den robusta infällda LED-golvlampan är avsedd för utomhusbelysning av terrasser, trappor, gångvägar, broar och
trädgårdsområden. Tack vare belysningsdelens större diameter skapar den en mer uttalad och jämn orienteringsbelysning. 24 V DC-
strömförsörjningen och IP67-skyddet säkerställer säker och långsiktig tillförlitlig användning utomhus.

Tekniska specifikationer

Matningsspänning: DC 24 V
Strömförbrukning: 0,6 W
LED-typ: SMD2835
Ljusfärg: vit
Kroppsmaterial: aluminium + PC
Skydd: IP67
Lampans ytterdiameter: 42 mm
Försänkningsdiameter (borrning): 29 mm
Innerdiameter: 27 mm
Lamphöjd: 35 mm
Strömkabelns längd: 520 mm
Anslutningstyp: vattentät 2-polig kontakt
Vikt: 58 g

Funktioner och egenskaper

Infälld montering i trä, WPC, betong eller sten
Mycket motståndskraftig mot vatten och fukt
Helmetallhuvud för effektiv LED-kylning
Jämnt, diffust ljus utan bländning
Vattentäta kontakter möjliggör enkel seriekoppling
Säker lågspänningsströmförsörjning lämplig för utomhusinstallationer

Idealisk för

Belysning för terrasser och uteplatser
Trappor och trappsteg
Trädgårdsgångar och uppfarter
Trä- och kompositgolv
Arkitektonisk och orienteringsbelysning för utomhusbruk

Paketinnehåll

1× LED-golvlampa för utomhusbruk

Varför välja den här produkten?

Större diameter för en mer uttalad ljuseffekt
Högt IP67-skydd, lämpligt även för tuffa förhållanden
Lång livslängd och minimalt underhåll
Enkel installation i förborrat hål
Pålitlig lösning för modern LED-belysning utomhus
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