Laserskyddsglaségon 800-2000nm, OD7

Produktkod: AM3663
EAN13: -
HS-kod: 90132000

Produktvarianter:

Produktparametrar:

Optisk absorption: OD7
Ljusgenomslapplighet: 30%

Produktbeskrivning:

Professionella skyddsglaségon utformade for sakert arbete med laserenheter i intervallet800-2000 nm . De ger en optisk densitet
pa OD7+ och skyddar 6gonen frdn synlig, UV- och IR-stralning vid lasersvetsning, gravering, medicinska och
laboratorieapplikationer. Glaségonen kombinerar modern design, hég hallbarhet och komfort dven vid I3ngvarigt bruk.

Tekniska specifikationer

Modell: 3403

Optisk densitet: OD7+

Spektralt skyddsomrade: 800-2000 nm
Linsmaterial: Polykarbonat med stralningsabsorbent
Rammaterial: Polykarbonat + silikon

Matt: 155 x 130 x 60 mm

Vikt: 319

Skydd: Stot-, stank- och UV-bestandig

Certifiering: CE EN166, ANSI Z87.1

Funktioner och egenskaper

Omfattande 6gonskydd mot skadlig laserstralning 6ver ett brett spektrum av vaglangder.
Anti-imma och reptdlig beldggning sakerstaller tydlig sikt dven under kravande férhallanden.
Integrerade silikonskammar och flexibla skalmar for en bekvam och stabil passform.

Mycket slitstarka gangjarn med metallskruv fér 1dng livslangd.

Design med hal fér snodd - kan hangas runt halsen.

Synlig transmittans 30 %, idealisk for arbete i miljéer med hég ljusintensitet.

Idealisk for

Lasersvetsning, gravyr och skarning

Laboratorie- och forskningsapplikationer

Industriell verksamhet och serviceverkstader

Estetiska och medicinska ingrepp (t.ex. IPL, dermatologi)

Paketinnehall

e 1x Laserskyddsglasdgon modell 3403
e 1x Skyddsfodral
e 1x Linsrengéringsduk

Varfor valja den har produkten?

De uppfyller strikta europeiska sakerhetsstandarder (CE EN207).

Den héga optiska densiteten hos OD7+ garanterar tillforlitligt skydd vid arbete med kraftfulla lasrar.
En kombination av hallbarhet, komfort och modern design.

Latt och ergonomisk design lamplig fér daglig professionell anvandning.

Certifierat 6gonskydd fér industri, laboratorier och sjukvardsmiljéer.

Varfor anvanda skyddsglaségon?
Laserstralning kan orsaka permanenta skador pd dina 6gon &ven efter kortvarig exponering. Dessa glaségon med hdg optisk

densitet (OD) blockerar effektivt farliga vaglangder och skyddar dina 6gon fran bade direkt och reflekterad stralning. De klara
linserna sakerstaller komfort och god syn &ven under ldngvarigt arbete.

Vad bér du se upp for?




Kontrollera alltid fére anvandning att laserns vaglangd ligger inom skyddsomradet fér dessa glaségon. Vid arbete med kraftfulla
lasrar rekommenderar vi att kombinera det med andra sékerhetsdtgérder.
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